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1. Breitreifen: 

Betroffene Maschinen: Traktoren, Hebebühnen, Erntemaschinen, Sprühgeräte 

Reifen mit einer flachen Lauffläche (Radialreifen statt Diagonalreifen) und einer Mindestbreite 

von 30cm. 
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2. Spezialreifen: 

Betroffene Maschinen: Traktoren 

Reifen, welche die Grasnarbe schonen und/oder den Bodendruck verringern, wie Garden PRO 

(Galaxy), PneuTrac© (Trelleborg) oder ähnliches. 

 

 
 

 

3. Zwillingsreifen: 

Betroffene Maschinen: Traktoren, Hebebühnen, Erntemaschinen 

Abnehmbare Zwillingsreifen an der Hinterachse. Die Lauffläche der Reifen der Hinterachse B 

ist, im Vergleich zur Vorderachse A, augenscheinlich breiter. 
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4. Raupen:  

Betroffene Maschinen: Traktoren 

Traktoren mit Raupenfahrwerk an beiden Achsen oder Traktoren mit Raupenfahrwerk an der 

Hinterachse. 
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5. Hundegang: 

Betroffene Maschinen: Traktoren, Hebebühnen 

Traktoren oder Hebebühnen mit Hundegang bzw. lenkbarer Hinterachse. Die Fahrspur der 

Vorderachse und der Hinterachse sollten auf jeden Fall versetzt sein, damit die Räder beider 

Achsen nicht in derselben Spur fahren. 

 

 


